Exactos a los verdaderos... Y lodos vuelan notablemente ...! 


Construyendo modelitos de aviones se instruyen sobre 


MODELO DEWOITINE D. 33: De 70 ctms, de envergadura. 
Reproducción en escala del famoso avión francés que en el año 
1935 batió todos los records de velocidad. Decola en menos de 
dos metros. Equipo con luces de reglamento, insignias argenti- 
nas y 40 gramos de pintura de hermosos colores a elección, $ 6.50 
Jl mismo modelo, en 1,05 mts. de envergadura .. .. .. $ 9.50 


aeronáutica. las ¡juventudes del mundo. 
Además de cimentar su cultura será para Vd. 
un entretenimiento apasionante. Agréguese 


Vd. a los millares de jóvenes que practican el 
aeromodelismo. 


MACCHI CASTOLDI: Famoso hidroavión italiano que en 1934 
obtuvo el record mundial de velocidad a razón de 709 kiló- 
metros por hora. Despega del agua por sí solo. El equipo 
para construirlo, de 52 ctms, de envergadura y hermosos co- 
lores rojo y plateado, con luces .. .. e... .. o... 9.80 


DISTRIBUIDORES EN EL 


INTERIOR: 


En Lanús (F.C.S.) 
Enrique Wackerzapp. 
París 77 


En Rosario: 
Ernesto G. Handl. 
Córdoba 2725 


En Gualeguay 
(Entre Ríos): 
Ernesto Hartkopf (hijo) 
Belgrano 443 


NORTH AMERICAN ATTACK: De 70 ctms. 
de envergadura, Avión de guerra de EE. UU. 
con los colores del ejército. Despega en pocos 
metros, Fl equipo completo, con luces, $ 7.90 


BUCKER JUNGMEISTER: Biplano alemán 
famoso, 45 ctms. de envergadura, Vuelo ga- 
rantido. El equipo con luces de reglamento y 
hermosos colores, plateado amarillo y azul, 
A o E RASO 


HELICES DE MADERA DURA 
DE GRAN RENDIMIENTO 


Soporte de hélice en 
madera dura torneada, 
perforado en el cen- 
OA NOR O 


consultas de los 


atendemos 
aficionados que necesiten ser asesorados. 


Gratuitamente 


LA FABRICA ARGENTINA QUE PROVEE 
A TODO EL COMERCIO 


LOS PEDIDOS SE DESPACHAN EN EL DIA 


Para el interior, agregar $ 0.50 para gastos 
de envío. 


BOLIVAR 256 


Buenos Aires 


RACER**: Construído, Ideal para 
experimentaciones. Tiene 46 cmts. de enver- 
gadura y vuela más de 100 metros. Al inte- 
rior, se remite con alas desmontadas, $ 2.50 


““KIKE 


Giros y Pedidos a: 


OSCAR —MADRID 


Escritorio 7 


Te 


ALSINA 758 


CORREO ARGENTINO 


TARIFA REDUCIDA 
CONCESION N.o 3688 


HOBBY 


APARECE EL PRIMER JUEVES 
=== DE CADA MES === 


REGISTRO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL N.o 38761 


k 


UT. 33 - Avenida 6256 
BUENOS AIRES 


PRECIOS DE SUSCRIPCION 


Por Año (12 números) 
Argentina......... ...ooomo o... $ 3.50 
Exterior= Toi AOS . . 4.50 
Números atrasados —. ......... .» 0.50 
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La Pegil 


Un apreciable número de leeto- 


res me ha testimeniado periódica- - 


mente su satisfacción ante los 
buenos resultadok pecumarios que 
les hu deparado el aprovecha- 
miento de las sugestiones que 
JHOBBY les suministró en su sec- 
- ¿ión “Ideas para gañar dinero”. 

Se ha creado, así, un entusiasta 
núcleo de modestos fabricantes, 
para quienes hoy comienza a ser 
sauna amdustriw sería lo que en un 
principio fué pasatiempo, quizá 


curiosidad de aficionado. 


“"Complacido he incluído en esta 

ieión un trabajo sobre la fa 
bricación de papel pergamino, 
¿que no dudo sabrán aprovechar 

z muchos “hobbistas'?. Hoy tienen 
“esos papeles muchisimas aplica 
comes, y, bien lo saben las seÑño- 
ras, con él se confeccionan Das 
más atractivas pantallas. 


- Continuará abierta, durante 10- 
do el presente mes, la inservipeión 
para el curso de encuadernación 
que se dicta en HOBBY. bajo los 
auspicios del Club de Aficiona- 
dos a la Encuadernación, que 
preside el señer Capitán de Fra- 
vata D. Justino Riobó. 

aleanzado 


El franco éxito per 


las clases del año pasado nos ha- 
ce presumir que el cielo de 1938, 


será, también. fructífero para las 
alumnas y alumnos que han co- 
menzado a recibir las primeras 
lecciones. No deben. pues, demo- 
rar su inscripción quienes deseen 
aprender ese arte que 
tantas satisfacciones y cuya uti- 
lidad es innegable. 


Paulatinamente nos iremos fa- 
miliarizando con la instalación 
eléctrica de nuestra casa, a fin de 
no tener que suspender la tertu- 
lia amable en las noches propicias 
que se avecinan, por haberse pre- 
ducido un cortocircuito, a vatz de 


depara * 


pa de TY 


esencial - 


HOBBY, 
mente argentina, se adhiere con 


publicación 


25 DE da 


júbilo a la emoción nacional que 
provoca la magna fecha patria. 


edil 


aquella gotera que no tuvimos la 
precaución de subsanar; y tantas 
otras contingencias y modifica- 
ciones que deseemos introducir. 
Para ello. imvito a mis amigos 4 
que presten su atención «a los 
artículos cuya publicación se, int- 
cia en este número, Y QUe versd- 


PODA UA ADO A 


LECCIONES DE CALADO 
EN MADERA 


El Profesor Lindolfo Aldunate 


jueves de cada mes, a las 18.30 


! 
dará sus clases el primer y tercer 
horas. | 


Demo cmo vana eo CE OTE ODO AO O AD OA 


=> HOBBY 


Direcior 


»án sobre las instalaciones eléc- 
tricas  Mediunte  enseñanzds Y 
consejos, procuraremos practicar 
la prudente aptitud para los señ- 
cillos trabajos de electricidad del 
hogar, comprendiendo las  solu- 
ciones udecuadas a los problemas 
que se nos puedun presentar. 


Fáciles e interesantes trabajos 
pueden realizarse com cemento 
armado. Si se tiene en cuenta la 
eran duración de este material y 
su inalterabilidad. convendremes 
en que su aplicación en muchos 
usos, reemplazando a otros mate- 
riales, será ventajosísima. 

Encontrarán mis lectores un 
primer artículo sobre su aplica- 
ción para la construcción de cer- 
cos, al que seeuirán otros, indi- 
cándcse su adopción preferente 
para distintos trabajos. 


Continúco con la publicación de 
la sección Trenes Mimiatura, [n- 
sospechado interés han despertado 
los asuntos tratados y espero que 
él se acreciente y se estudie la 
forma de crear un vínculo entre 
sus aficionados, que permita la 
realizución de exposiciones y COR= 
cursos, a fin de estimular su im- 
cremento. 


“El señor Ricardo Jorge Leiva 
se ha hecho cargo de la sección 
Filatelia de HOBBY. Es un nue- 
vo colaborador que se suma al nú- 
eleo de los de esta Revista. y que 
instala su consultorio en la pági- 
na correspondiente. desde donde 
atenderá eustoso las consultas (ue 
se Je formulen. 


Bueno, amigos. hasta el mes pró- 
los saluda 


EL DIRECTOR. 
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| /AL FIN EL VIEJO HIZO ALGO _A 
BUENO? LO QUE ME VOY A 
PDIVERTIR CON ESTE BARQUITO! 
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¡YO TE VOY A DAR INUNDAN 
LY CASA? 
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Í DECIME UN POCO, SIMON: MO TE DA VERGUENZA | 
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TRABAJOS 
D 


E 
NUESTROS 
LECTORES 


xXx 


Este hermoso barco de 1,20 mts. ha 


Otro lindo modelito construido por este 
entusiasta lector. E 


sido construido totalmente por el señor 
Osvaldo  Bollo, de General Roca (Río 
Negro). 


A 


Ariel Rietti tripulando, en 
la playa de Ajó, el yatch 
terrestre proyectado en el 
N.2 6 de HOBBY. Alcanzó 
la correr hasta 45 kilóme- 
tros por hora. 


Hermosa capillita calada en madera 

por el entusiasta “hobbista”” Enrique 

A. Castro, domiciliado en Camargo 426 
(Capital). 


Luis Héctor Piccinini junto a su veloz velero construído con 
planos de “Hobby” y... la ayuda de su papá. 
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Para los pintores de "Brocha Gorda 


Es tan fácil sumergir un pincel 
en una lata de pintura y despa- 
rramar ésta sobre cualquier peda- 
zo de madera, que potas personas 
se detienen a preguntarse si ver- 
daderamente saben pintar. 

Existen muchas razones para 
ello. En primer lugar, a nadie le 
eusta que la pintura tarde mucho 
en secarse, (es tan fácil apoyar la 
mano o: la manga del saco inad- 
vertidamente sobre ella). En 
consecuencia, la mayoría de los 
pintores aficionados «o noveles 
apresura el trabajo, dando al 
mueble o al objeto de que se 
trate una Mano excesivamente 
deleada, para que se seque con 
mayor rapidez. A la inversa, 
no faltan los que aplican una ca- 
pa de pintura por demás espesa, 
para evitarse el trabajo de dar 
una segunda o tercera mano. Pe- 
ro es necesario tener paciencia; 
para hacer las cosas bien hay que 
andar despacio. pintar con proii- 
jidad y aplicar las manos de pin- 
tura que sean necesarias pata ob- 
tener los mejores resultados. 


Hay que limpiar primero el 

trabajo a vintarse 

Una de las equivocaciones más 
comunes que cometen los que no 
tienen práctica en estas 2Csas, 
consiste en aplicar la pintura so- 
bre una superficie sucia o man- 
chada con erasa, acelte, ete. Si 
se procede así, la pintura recién 
aplicada no es absorbida bien por 
la madera, tarda en secarse, y se 
preducen manchas y variaciones 
en Ja intensidad del color que 
afean el conjunto. 

Luego, ténease cuidado de no 
comprar pinceles e brochas bara- 
tas que al poco tiempo de usarse 
comienzan a dejar la cerda en la 
pintura y rayan el trabajo. Ad- 
quiéranse pinceles buenos, y trá- 
tense con cuidado para que ten- 
San larea duración. Á este efecto, 
se limpiarán con aguarrás o tre- 
mentina cada vez que se ha termi- 
nado de usarlos. se secarán, y se 
guardarán econ cuidado para la 
próxima cportunidad en que se 


necesiten. Los nineeles v brochas 
deben colgarse, nunca dejarse pa- 
rados en aleún recipiente, apoya- 
dos scbre las cerdas, porque éstas 
se doblan y deforman. 
Al comprar la pintura 

Ténease cuidado al comprar la 

pintura. De ser posible, ábrase 
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.¡MANDE ESTE CUPON HOY MISMO! 


NATIONAL SCHOOLS (de Californis, E-U-A.) 


Oficina Sucursal: Edificio Banco de Boston. 
BUENOS AIRES, REP. ARG. Dept. N 784-BY 


Sízvanse enviarme su LIBRO ilustrado GRATIS. 
con datos para gamar dinero en Ingeniería de 
Fuerza Motriz. 


Nombre .. 
Domicilio .. 


Localidad 


siempre la lata en la ferretería 0 
pinturería. Revuélvase bien con 
un palito, y si esto revela que la 
pintura se ha vuelto dura y pega- 
josa, es señal de que ha estado en 
depósito durante mucho tiempo, 
perdiendo eran parte de sus hue- 
nas cualidades. Conviene pues no 


EN LA 


INGENIERIA 
MECANICA 


Y la Carrera 
de Mayor 
: Porvenir 


EN SU MANO ESTA el que pueda 
usted ocupar los magnificos puestos que se 
ofrecen al Experto en PUERZA MOTRIZ 
en sus aplicaciones modemas a la Transpor 


tación. Agricultura. Aviación, Minería. 
Obras Públicas, Manna, etc. 


ESTUDIE EN SU CASA el alamado mé 
todo por correspondencia Rosenkranz y 
asegure su independencia económica 
rapidamente Sólo necesita saber leer y 
escribir español y dedicar una hora diana 
para hacerse de una profesión interesante 
y lucrativa. 


E 


; 
; 
pl 
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comprar una pintura en estas 
condiciones. 

Si se resuelve mezclar 0 prepa- 
rar en casa la nintura. a emplear- 
Se —-<osa que como es natural 1e- 
sulta bastante más económica Si 
lo que hay que pintar es mucho — 
se precisará vasta: de albayalde, 
un poco de piemento. substanela 
secadora, aceite de linaza, esen- 
cia de trementina (aguarrás) y 


Ín poquito de harniz elástico. A 


medio klo de pasta de albayalde 
añádase unos 30 eramos de subs- 
tancia secadora, y suficiente acel- 
te de linaza y esencia de tremen- 
tina para formar un líquido espe- 
SO y Cremoso. 

Para la primera mano. emplée- 


se des partes de aceite de linaza 


y una de trementina. Para la se- 


cunda. partes iguales de aceite de 
linaza y aguarrás; para la tercera 
urna parte de aceite. dos de tre- 
mentina v media narte del baz- 
iz elástico. 


Mezclénse bien los ingredientes 


Í 
5 y 


de muselina. Cuando sólo es ne- 
cesario aplicar dos manos, utilí 
cense los ineredientes en las can-= 
tidades mencionadas en primer 5 
torcer lugar. 


Para quitar la pintura vieja 

Cuando se trata de pintar un 
mueble u obieto que va ha sido 
pintado anteriormente, puede ser 
necesario qutar la pintur: vieja 
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antes de aplicar la mueva. En tal 
caso, he aquí un método práctico 
y económico que puede emplearse : 
prepárese una solución bastante 
fuerte de soda cáustica y agua 
hirviendo. Apnlíanese con un ce 
pillo de cerdas duras, y frótese 
activamente. Pronto se verá eo- 
mo la pintura vieia se afloja y 
termina por desprenderse. 

En los rincones y esquinas 
adonde mo es posible llegar con 
el cepillo, déjese permanecer la 
solución aleún tiempo para atlo- 
jar la pintura, y luego ráspesela 
con un cuchillo viejo o la hoja 
de un esrtaplumes. Lávese la sur 
perficie con agua caliente limpia 
y déjese secar. 

Recuerde el lector aficionado 
que al usar soda cáustica deberá 
untarse las manos =on vaselina. 0 
usar guantes de Cuero; de lo con- 
traro, se producirá quemaduras 0 
escoriaciones en la piel. 


Otras indicaciones prácticas 


He aquí algunas otras indica 


ciones prácticas que serán de 


utilidad para el lector aficionado 
a realizar trabajitos de limpieza o 
de renovación en el hogar. 

Las manchas en los eristales de 
las ventanas pueden quitarse con 
una hojita de navaja de seguri- 
dad. frotándolas luego con un 
trapo mojado en esencia de tre- 
mentina o aguarrás; pero téngase 
cuidado de no tocar la madera 
del marco, porque se producirán 
descoloramientos. 

Las gotas de pintura caídas so 
bre pisos encerados 0 sobre al- 
fombras de linoleum deben  se- 
carse enseguida con un trapo 
limpio; luego aplíquese un poco 
de lustre para muebles. Si se 
han endurecido, ráspense o le- 
vántense con un cortaplumas. 

Las manchas de pintura en tra- 
jes y vestidos hay que limpiarlas 
con esencia de trementina lo más 
pronto posible. Tratándose ¿e 
oéneros muy delicados. Unas 
cuantas gotas de cloroformo siem- 
pre darán resultado, pero es Pré- 
ciso efectuar la operación de lim- 
pieza al air elibre; de lo comtra- 
rio es muy probable que +. 50 - 
rador se duerma! 


ALGUNOS 0.55 
CONSEJOS 
UTILES 


' LIMPIEZA DE LOS OBJETOS DE NIQUEL. 


Frótense con un trapo de lana untado de una 
mezcla de aleohol y blanco de España. 


PARA LIMPIAR FRASCOS 


Para limpiar los frascos, se intreduce en ellos 
arenilla muy fina y agua de jabón. Se agitan un 
momento y luego se aclaran con agua fresca. Se 
quitan las manchas muy antiguas introduciendo 
en el frasco vinagre en el cual se pone una peque- 
ña cantidad de sal gris. Aclárese con varias aguas. 
En los frascos que han contenido aceite, el lava- 
do se practica introduciendo rabos de acedera 
eon aenña. Se agitan y se aclaran. 


LIMPIEZA DE COBRE DORADO 


Prepárese agua de jabón. Hiérvase y sumér- | 


jase en ella los objetos, frotándoles con un cepi- 
llo blando. Retirarlo para pasarlos por agua hir- 
viendo y volverlos a cepillar. Exponerlos luego 
al aire, secarlos y frotarles con piel de guante. 
Los cobres brillantes deben bañarse ligeramente 
en aeua tibia avinagrada. 


COMO SE DESTAPAN LOS FRASCOS 
DE CRISTAL Y DE VIDRIO 


Cuando el frasco contiene un líquido azucara- 
do, basta para destaparlo, hacer pasar un poco 
de agua entre el tapón y el gollete. si el frasco 
contiene un» esencia cualquiera, hay que intro- 
ducir aleohol. El aceite sirve para destapar los 
fraseos que contienen aceite y otro producto re- 
sinoso. El procedimiento que consiste en romper 
el gollete del frasco tapado demasiado herméti- 
camente, es expuesto, porque puede también rom- 
perse el frasco. 


LIMPIEZA DEL MARMOL BLANCO 


Pásese un cepillo duro empapado en una solu- 
ción de soda cáustica. Enjuácuese con agua fres- 
ca y déjese secar. Las manchas de roña desapa- 


recen por la acción de la sal de acederas. Las kh 


manchas de erasa se tapan con una pasta com- 
puesta de blanco de España disuelto en bencina. 


Al cabo de unas horas se frota y se seca comple- P 


tamente. El limón limpia muy bien los mármo- 


les blaneos. Luego se los aclara con agua de ja- 
bón y se les pule por medio de una bayeta empa- | 


pada en acelte de oliva. 


ENG: 


PREPARE su CARRERA EN EL 


ATENEO TECNICO-COMERCIAL 


Bme. MITRE 2333 BUENOS AIRES 


y triunfará en poco tiempo aumentando sus 


ganancias si estudia por correo un curso de 
esta Institución. - SISTEMA FACIL, 
COMODO Y PERFECCIONADO. 


¡LO z 
SUELDOS QUE 


OBTIENEN LOS 
EGRESADOS: 


Contador Mercantil 
Tenedor de Libros 
Mecánico de Aviones 
Ingeniero Mecánico 
Mecánico de Autos 
Cajeras 

Técnicos de Radio 
Químicos S 
Idóneos de Farmacia 
Taquígrafos 


Prof. de Corte y confec. 


50 CURSOS DIVERSOS todos garantizados por un cuerpo de 
PROFESORES. CATEDRATICOS Y UNIVERSITARIOS 
El INSTITUTO más acreditado de ENSEÑANZA INDIVIDUAL 


CA a 


Recibirá con el primer material de estudio un Diccionario de 15.000 voca- 
blos, un Certificado de Inscripción y un Carnet de alumno, artísticamente 
encuadernado. — Valiosos obsequios corresponden a cada curso. 


Solicite GRATIS la “GUIA DEL EXITO” 
ATENEO TECNICO Y COMERCIAL — 8 Mitre 2333 Buenos Arres 


Nombre y apellido 
Provincia o territorio 


Calle y numero 


Curso que le interesa 
Localidad = 


E 
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EL FERROCARRIL MODELO 


COMPARACION DE ESCALAS 


Con el objeto de dar a los afi- 
cionados una idea exacta de las 
escalas usadas en la construcción 
de los trenes eléctricos en mi- 
niatura, publicamos un gráfico 
con las tres medidas o trochas 
que se fabrican comercialmente. 

La trocha más grande, llama- 
da Standard o 1, es la más anti- 


eN = 


a Le 


gua y conocida. Su ancho, de 2 
pulgadas y un cuarto, fué la 
medida eorriente usada durante 
muchos años, pero hoy tiene po- 
ea aceptación por el gran espa- 
cio que requiere para las insta- 
laciones y por el costo del mate- 
rial, desde luego mayor que el 
de las otras trochas, pues el ma- 
terial rodante está proporeiona- 
do a su escala. 

La trocha “0”, de un ancho 
de una pulgada y tres octavos, 
es la más corriente actualmente, 
y en la cual se construye el ma- 
yor tipo de modelos, tanto en 
Europa como en Estados Unidos. 
Todas las marcas de trenes eléc- 
tricos tienen en sus catálogos es- 
ta trocha y el material rodante 
es el más completo que existe. 
Todos los nuevos tipos de trenes 
aerodinámicos y locomotoras 
modelos en escala se construyen 
casi exclusivamente en trocha 
ED. 


Una nueva trocha, la “00”, 


se incorpora ahora al mercado. 


Su aucho, de 16.5 mm., reduce 


notablemente el espacio requeri- 
do para las instalaciones. 

La medida exacta de 16,5 mi- 
límetros se explica, pues esta no- 
vedad es europea, y por lo tan- 
to han edoptado la medida en 
milímetros y no en pulgadas, co- 
mo se usa en Norte América. 

Con esta pequeña explicación, 
ereemos que los aficionados no 
tendrán ya dificultad en distir- 
gulir la diferencia existente en- 
tre las trochas 1, 0 y 00. 


PARA USAR CON CORRIENTE 
CONTINUA 


Muchas consultas llegan hasta 
nosotros, de aficionados que tie- 
nen corriente continua en sus Ca- 
sas y buscan una forma prácti- 
ea de solucionar este problema. 

Desde luego, puede hacerse 
funcionar un tren con corriente 
direeta, reducida por medio de 
una resistencia especial caleula- 
da con el consumo del motor de 
la  lcecomotora. En esta forma, 
siempre se tendrán en los rieles 
los 220 volts de la línea, aunque 
con muy poco amperaje, lo cual 
no evita que sea peligroso tocar 
los rieles, sobre todo en días hú- 
medos o con las manos mojadas. 

El aficionado o el niño que 
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por Eduardo Mentruty 


necesitan en muchas ocasiones 
trabajar sobre los mismos rieles 
y por lo tanto están expuestos a 
recibir en  eualquier momento 
una descarga. 

Es por esto que recomendamos 
el uso de un convertidor rotati- 
vo común, que convierte la co- 
rriente continua de 220 volts en 
220 volts de corriente alternada. 
Puede entonces usarse el trans- 
formador que viene con los tre- 
nes, que rebaja la corriente de 
220 a 6, 12, 18 ó6 20 volts. 

También pueden conseguirse en 
plaza convertidores especiales fa- 
bricados por las mismas 2Ábricas 
de trenes y que tienen una sali- 
da directa de 20 volts eraduables 
y de corriente alternada, lo eual 
hace innecesario el uso de trans- 
formador de reducción. 

Este sistema es el más reco- 
mendable, ya que no ofrece peli- 
gro alguno, pues las únicas eo- 
nexiones que quedan a mano son 
ya de un máximo de 20 volts. 

El uso de convertidor rotativo 
común se recomienda para aque- 
llos aficionados que ya tienen 
uno en su casa, sea para refrige- 
rador eléctrico, receptor de radio 
o cualquier otro implemento elée- 
trico, pues de esta manera pue- 
de usarse el mismo convertidor. 


Del tiempo viejo 


r 


Locomotora “Atlantic””, perteneciente a la Cía. Baltimore y Ohio Railroad, 
inaugurada en Estados Unidos en el año 1835, que funcionó durante ya- 
rios años, con excelente resultado. 
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INSTALACION EN “00” 


Para dar una idea exacta del poco espacio requerido para la instalación de 
un circuito en “00”, publicamos esta fotografía, cortesía de Marklin, de una 
instalación sobre una mesa de 220 x 110 cms. Como se ve, es una instala- . 
ción bastante completa, a la cual se le pueden agregar todavía rieles, cambios 
y cruces, haciéndola más interesante, sin modificar las medidas exteriores. 


CONSEJOS UTILES 


Muy importante es, sin duda 


alguna, las conexiones de  ceo- 


rriente y Jos alambres que deben 
usarse para las mismas. Es muy 
común tomar el primer alambre 
que encontramos a mano y usar- 
lo para hacer las conexiones ne- 
cesarias para los rieles o cam- 
bios automáticos. Sin embargo, 
dehe tenerse especial cuidado en 
usar alambre erueso, debidamen- 
te aislado, para que permita el 
paso de corriente necesaria al 
buen funcionamiento de los di- 
Terentes accesorios, 

Si se nota que un alambre ca- 
lienta con el uso, debe reempla- 
zarse Inmediatamente por otro 
más grueso. Salvo grandes ins- 
talaciones, un alambre de 1 mm. 


de sección es suficiente para el 
buen funcionamiento de  Ccual- 
quier accesorio eléctrico o auto- 
mático. 

Otro punto no menos importan- 
te es el contacto que debe de ha- 
cer un riel en su ensamble con 
el otro. Los pivotes que ensar- 
tan en el otro riel deben de en- 
trar un poco forzados, para que 
el contacto sea perfecto. 


Asimismo, las zapatas de con- 
tacto de las locomotoras y vago- 
nes iluminados, deben de tener 
su resorte en perfecto estado, pa- 
ra que el contacto que toma en 
el tercer riel permita el paso ne- 
cesario de corriente para el buen 
funcionamiento del motor en la 
locomotora y de las Inces en los 


vagones. 


NOVEDADES DEL MERCADO 
Locomotora tipo Pacific, construída por Marklin, ¡en “trocha “00”. Tiene 6 ruedas 
motrices, con un total de 12 ruedas en la locomotora y 8 ruedas en el tender. 
Largo de la incomoatro: 17 cms. y 11 cms. el tender, lo cual le da un largo to- 
tal de 28 cmts. La altura de la locomotora es de 6 cms. Construída en escala, 
tiene un motor superpotente que le da poder de arrastre enorme. Está locomotora 
ha sido puesta la venta em el corriente mes p,o rlos representantes de la fá= 
brica Marklin en nuestra capital. 


Con todos estos pequeños deta- 
lles, que parecen nimiedades, se 
obtendrá un funcionamiento uni- 
forme y se aclararán muchos in- 
convenientes que se Presentan a 
diario a todo aficionado. 


CIRCUITOS 


El circuito N.* 7 publicado aquí, 
consta de: 24 secciones de riel 
recto; 12 secciones de riel eur- 
vo; 2 pares de cambios y dos eru- 
ces de 90*. : 

En cuanto al N.* 8, está inte- 
grado por: 24 secciones de riel 
recto; 16 secciones de riel eur- 
vo; 2 pares de cambios y 2 eru- 
ees de 90% 


aa e 
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de yute o bien otra sólida que 
se tenga a mano, la que se in- 
sertará por los agujeros a través 
del ancho de las tiras de made- 
ra, haciendo desaparecer el nu- 
do dentro de uno de los agujeros. 
Entre las tiras de madera, pata 
mantenerlas en su sitio, se Msei- 
tan en la cuerda secciones de ca- 
ño de goma de dos centímetros 
de largo. También en las par 
que sirven de manija, la cuerda 
va insertada en secciones ade- 
euadas de caño de goma, lo que 
mejora el aspecto del dispositivo 
y lo hace más cómodo para llevar. 

Para darle un mejor. aspecto. 
bastará lijar y pintar o barnizar 
las tiras de madera. Si se desea 
se puede combinar, alternando ti- 
ras claras y Oscuras. 


A 


Taladro 


El medio mecánico 
más moderno 
para ejecuíar trabajos 
con 
facilidad y periección 
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La más grande fábrica productora 


de máquinas y herramientas 


Aficionados y Profesionales 


PORTA PAQUETES - 
O LIBROS 


He aquí una manera práctica 


de utilizar pedazos de madera 
que por inútiles suelen ir al ta- 
cho de basura. Este porta-paque- 
tes y libros, además de su utili- 
dad, es de muy buen aspecto, 
muy cómodo y de construeción 
en extremo fácil. 


Pino S6/on<o 


028 


RIVER" 


para 


CONSTRUCCION PERFECTA 
SOLIDEZ Y EFICIENCIA 


3 líneas distintas de construcción 


Una sola calidad 


Cepilladora 
PILLS IBIS LALALA AAA AAA AAA 


Madera Déscora 


Como se ve en el diseño, el 
dispositivo consta de trece plezas 
(que pueden ser doce o catorce 
si hay escrúpulos con el número 
trece) de 1x2x28 em., de la made- 
ra que se tenga disponible, como 
la de pino blaneo de cajones. Pa- 
ra el ensarte se utilizará cuerda 


Caño de porma con 
Guerra por oe sirvo 


Equipo compleío para taller casero 


Dinjase por caría a: 


JUAN CHOMEL 8 Cía. 


MAZA 384 - Bs. AIRES 


y recibrá un 


hermoso prospecto 
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Por el Técnico Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 


AGUA DE COLONIA 


Hay muchísimos tipos de aguas de colonia y es 
indudable que se pueden .abricar aún más, ya sea 
haciendo nuevas mezclas. de sus componentes 0 
«implemente variando las proporciones de ellos. 


Además, es el deseo de muchas personas tener 
un tipo, de acuerdo a su 
eusto, individual. Lo que 
no se sabe. es de qué se 
componen. 

Pues bien, las colonias 
son simplemente mezclas 
de diversas esencias, como 
ser de azahar, de limón, de 
naranjas dulces, de berza- 

mota, de romero, de tomillo 

blanco, de rosa, de clavo, ete., disueltas en alcohol, 

«liluídas con un poco de agua destilada y con un 

Fijador «ue puede ser ácido acético. - 


Para dar una idea más o menos objetiva de su 
compcsición. ahí va la siguiente fórmula: 


A 0 O 
raciode rezaba dee. 
esencia de adn o 
Esencia de bergamota ..... OS 
Esencia de naranjas dulces . . 15 e.e. 
Esencia de LO O OS 
AO A o 


ACEITE PARA MAQUINAS DE COSER 
Y ESCRIBIR E 


El aceite empleado para estas máquinas debe 
tener la propiedad de no endurecerse si se dejan 
de usar un cierto tiempo. 

Puede utilizarse la mez- 
cla de 2 partes de aceite 
de esperma y 1 parte de 
petróleo. El aceite resul- 
tante es de duración inde- 
finida y no se pega a las 
piezas, además de ser muy 
liviano. 


ESTAÑADO DEL COBRE 


Cuando es necesario estañar un tacho o un reci- 
piente cualquiera de cobre, procederemos así. 


Se limpia y pule perfectamente la vasija, em- 
pleando papel esmeril si es necesario. Luego se 
le echa un poco de la si- 
guiente solución : 

Se pone en ácido eler- 
hídrico (vulgarmente eo- 
nceido por muriático) unos 
trozos de zine hasta que 
cese la reacción y luego se 
le añade igual cantidad de 
agua, de modo que nos da- 
rá una solución de cloruro 
de zine al 50 colo más o 
menos. 

Se calienta la vasija de 


cobre -y se le introducen * 


limaduras de estaño al 50 olo. Con una muñequilla 
le tela de amianto se hace correr el estaño licuado, 
hasta que cubra toda la superficie a estañar. 


TEÑIDO DE GUANTES 


Los guantes de cabritilla muy sucios, pueden te- 
iirse, de color negro, de la siguiente manera, con 
lo que quedarán renovados: 

Primero se remojan unos 30 minutos en agua ta- 
liente en la que le habremos echado unos eristales 
de soda a fin de desengrasarlos. Se sacan, se la- 

van, se retuercen y se calzan 

en las manos de madera. 
Luego se le dan tres ma- 
E NS nos, con un pinceelito, de una 
E infusión de palo de campe- 
che, dejando secar una mano 
X antes de aplicar la siguiente. 
Cuando la última mano se 
ha secado, se sumergen en 

una solución de sulfato de cobre. 


S1 el negro no es bien intenso, se agrega a la im- 
insión de palo de campeche otra de corteza de ro- 
hle americano. 

En cuanto empiezan a secarse, se los frota con 
talco, luego con un poco de aceite de olivas. Se 
le pasa una franela repetidamente y por último 
se comprime entre dos  framelas limpias, durante 
un cierto tiempo. 

Este procedimiento tiene la gran ventaja de 
dejar, como ya lo he dicho, los guantes eomo nue- 


vos y, sobre todo, de no desteñir. 


| 


A 
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Se martilla sobre el yunque 


Se puede, con ciertas disposi- 
siciones artísticas, trabajar una 
lámina de cobre y repujar en ella 
un motivo en relieve, con relati- 
va facilidad. 

Como útiles, se requieren un 
juego de punzones de secciones di- 
versas, que se emplean para de- 
terminar de manera precisa los 
contornos del motivo en relieve. 
Se necesita también un pequeño 
martillo de calderero, con cabeza 
de bola y, naturalmente, láminas 
de cobre de buena calidad y lindo 
aspecto. El cobre, en efecto, no 
debe estar rayado ni picado, por- 
que ello perjudicaría a la belleza 
del trabajo una vez terminado. 

Se diseña el motivo que se desea 
reproducir en relieve; se puede, 
igualmente, elegir un diseño ya 


Punzonando el fondo de la lámina, 
sobre madera. 
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MAS IDEAS PARA EL 
REPUJADO EN METAL 


hecho, según el gusto de cada uno, 
y se lo reproduce en el cobre cal- 
cándolo mediante un papel carhó- 
nico. De esta manera el diseño 
queda débilmente marcado, pero 
se aclaran los perfiles repasando 
con lápiz. 

Sirviéndose de una abrazadera 
de tornillo se sujeta la lámina de 
cobre “sobre un yunque, con ob- 


mente difícil de trabajarlo y se 
arriesga producir grietas O rajas; 
es menester por lo tanto devolver 
al cobre su plasticidad, volverlo 
maleable, lo que se consigue Ca- 
lentándolo. 

En el caso presente, la lámina 
de cobre se calienta a rojo cereza 
y en seguida se la sumerge € 
agua; gracias a este tratamiento 


Diferentes tipos de punzones 


jeto de martillar la superficie de 
fondo, a partir de unos 4 0 5 mi- 
límetros de los bordes, sin tocar, 
elaro está, el cuerpo del diseño. 
La operación se ejecuta utilizando 
una especie de punzón de madera 
dura y el martillo. Para los con- 
tornos exteriores e interiores se 
emplea un punzón de sección ade- 
cuada al perfil a trazar o, mejor 
dicho a marcar. 

Terminada esa operación se 
constata, naturalmente, que la lá- 
mina de cobre estará considerable- 
mente deformada, pero el motivo 
se destaca claramente en relieve 
sobre el fondo. Entonces se coloca 
la lámina sobre una tabla, inter- 
puniendo una hoja de cartón eo- 
rrueado, y, con un punzón se acen- 
túan los perfiles. 

El trabajo que se ha hecho ya 
sobre el metal ha tenido por re- 
sultado volverlo duro y quebra- 
zZizo; se vuelve entonces excesiva- 


el cobre se vuelve maleable y se 
puede martillarlo sin inconvenien- 
es 


Para calentar la lámina se pue- 
de exponerla, sujetándola con pin- 
zas, a la llama de gas o bien colo- 
carla sobre brasas de carhón. 

Ahora se trata de modelar el mo- 
tivo y, para ello, se coloca la 1á- 
mina sobre un doble espesor (dos 
hojas) de cartón corrugado, y se 
trabaja el cobre utilizando punzo- 


Sobre cartón corrugado se acentúan 
los perfiles. 


A. 
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Repujando con el punzón. 


nes de faces levemente redondea- 
das, para evitar marcar el metal 
de manera muy pronunciada al 
martillar. Por lo tanto, de prefe- 
rencia se emplean punzones de ma: 
dera dura, que dan excelentes 1e- 
sultados. 


Con un poco de práctica, se Jle- 


MANCHAS DE TINTURA 
DE YODO 


—g— 


¡Cuántas veces, al tener que 
usar tintura de yodo, por cual- 
quier motivo, 
nos mancha- 
mos los  de- 
dos o el tra- 
je! 

Un buen 
urocedimien- 
to para  qui- 
tarse dichas 
manchas, €es 
frotar dicha 
mancha con 
un algodonci- 
to .empadado 
en una solu- 
ción de hiposulfito sódico. 

Si la mancha es reciente, des- 
aparecerá casi en seguida. Si es 
vieja, lo hará a los pocos minu-= 
tos. 


gará rápidamente a determinar 
cuales son las secciones (de pun- 
zones) a utilizar para modelar, 
cada vez con mayor exactitud, el 
modelo. que se ha trazado, para 
evitar ieualmente las rebabas y 
degradaciones de la superficie de 
la lámina. 

Se martilla también toda la su- 
perficie de fondo con el martillo 
de bola y se puede igualmente pun- 
zonar esa superficie empleando el 
último punzón, el N* 12, que es el 
más agudo, dejando siempre intac- 
tas las líneas de los bordes. 

Se trabaja así la lámina, suce- 
sivamente, eligiendo en la serie 
los punzones del 1 al 12, el «ue 
dará mejor resultado en la opera- 
ción que se ejecuta. 

Se procede también con el mar- 
llo de cabeza, sin empleo de pun- 
zÓn, pero en tal caso es menester 
colocar la lámina sobre la parte 
plana del yunque, de suerte de 
producir el efecto de martillado 
eléctrico, uniforme, que se ve en 
ciertos chjetos de cobre o alumi- 
nio. 

Se termina en fin el trabajo em- 
pleando azufre en polvo, que se 
diluye en agua de suerte de obte- 
ner una pasta bastante espesa pa- 
ra aplicar con pincel o brocha. Lua 
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Terminación del trabajo. 


mano de azufre se aplica solamente 
sobre el fondo de la lámina, lo que 
dará al cobre un tinte negruzco. 
Esa operación debe ser minuciosa 
a fin de no tocar y manchar el 
motivo en relieve. 

Una vez que esa coloración se ha 


vuelto bien neta, se pule el motivo 


y los bordes (que tampoco deben 
tcearse con el azufre) sirviéndose 
de un pedazo de gamuza. _Se pue- 
den pulir también los relieves del 
Fondo, en euyo caso resaltará más 
el negro de las cavidades produci- 
das por el martillado. 

Se concluye la operación dando 
al conjunto una mano de barniz de 
metales, llamado barniz sin tinte, 
que constituye una especie de la- 
queado protector que conserva el 
brillo del metal y el negro del fon- 
do. 
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Herramientas para 
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Este obieto de adorno no solo es 
fácil de hacer, sino que constituye 
una atractiva y poco común deco- 
ración para una pared. Sus UuSsOs 
no están confinados a esto, sin 
embargo. Como se sugiere en uno 
de los grabados, puede usarse co- 
mo pantalla para colocar delante 
del hogar de la chimenea, O, agre- 
gándole ganchos apropiados, ser- 
vir para soporte de logs utensilios 
de la misma, tales como pala, ati- 
zador y tenazas. Para esto ¡hay 
que colecarlo sobre un escudo de 
madera. Sin este, puede sujetar- 
se directamente al frente de una 
pantalla de alambre tejido, como 
las que se usan para las chimeneas, 
y allí ofrecerá una hermosa apa- 
riencia, especialmente en invierno 
cuando se destaque su silueta con- 
tra el brillo del fuego. 


Los materiales necesarios son una 
pieza de bronce de 2 mm. de es- 
pesor y de 38 cms. de largo por 
30 de ancho; 15 gramos de ácido 
nítrico y un pan de parafina. Las 
herramientas necesarias son: una 
sierra de calar con una docena de 
hojas para meta: de dientes finos 
un juego de limas de joyero, unas 
hojas de papel de esmeril muy fi- 
no, un frasco de laca y un pincel 
suave, de 2 1/2” cms. de ancho. 


Lo primero que debe hacerse es 
ampliar el diseño para el navío. 
Los cuadrados deben ampliarse 
hasta 2 1/2 cms. de lado, de modo 
que lo primordial es tratar sobre 
un papel grueso (de embalar, por 
ejemplo), los cuadrados, para des- 
pués hacer el dibujo tomando a sé- 
tos como punto de referencia. El 
papel debe tener unos 43 ems. por 
36, y los cuadrados del extremo su- 
perior y los del costado, conviene 
numerarlos para facilitar el traba- 
jo. Numérense también los cua- 
árados correspondientes del origi 
nal para referencia. y 


Ahora, con el papel de embalar 
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n Motivo Atractivo 


estirado sobre una mesa y clavado 


a eHa con chinches, se transfiere 


el diseño, ampliándolo al mismo 
tiempo a su tamaño natural. Esto 
en realidad no es tan difícil como 
parece a primera vista. 


Cómo debe traba- 

jarse con la sierra * 

para hacer el ca- 
lado. 


E 
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para Decoración 
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Luego se corta el papel hasta 
darle el tamaño de la hoja de me- 
sal, y se pega a ella con goma 1í- 
quida. En seguida se hacen agu- 
eros en cada una de las áreas que 
deban calarse, para poder pasat 
por ellos la hoja de la sierra. Las 
sierras para metal tienen log €Xx- 
tremos doblados en la forma ilus- 
“rada en uno de los grabados, y, sl 
vien en las áreas grandes se pue- 
den hacer agujeros lo suficiente- 
mente amplios como para que en- 
«re ese doblez, en las pequeñas, eso 
os imposible. Para obviar este in- 
conveniente se corta la hoja de la 
sierra en la forma indicada en el 
mismo grabado. La sierra puede 
escaparse de sus soportes cuando 
<stá así cortada, pero si no se le 
dá mucha tensión, el peligro de 
que eso suceda es casi nulo, par- 
ticularmente desde que sólo se la 
usará para cortar las partes más 
pequeñas. 

Hecho esto, tómese una plancha 
de=madera de 1 pulgada y de 46 
ems. de largo por 30 de ancho, a 
Ja cual se le corta una ancha “V” 
en uno de sus extremos. Esta ma- 
dera se sujeta al banco de trabajo 
y es sobre ella que se hace el ca- 
lado del modelo. El trabajo se fa- 
cilita enermemente en esta forma. 

El calado propiamente dicho es 
una operación sencilla, que no exi- 
ge nada más que cuidado y  Pa- 
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HOJA DE LA SIERRA || 
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ciencia, pero hay algunos detalles 

que ayudarán al aficionado si los 

observa desde el principio. Debe 
usarse una sierra en la cual, la ho- 
ja pueda hacerse girar en cualquier 
ángulo. Las hojas deben ser colo- 
cadas de manera que los dientes 
miren hacia abajo, para que corten 
al hacer el movimiento descenden- 
eS 

Cuando se corten las esquinas, 
procédase en la forma indicada en 
uno de los dibujos. El primer corte 
va desde el agujero a la esquina, 
cortando un lado del área; luego, 
la hoja es dirigida de nuevo hacia 
el agujero, y un segundo corte se 
hace entonces, dejando completo el 
salado de la parie en cuestión. 

Con pocos minutes de trabajo se 

aprende más que con un volumen 
de instrucciones, sin embargo, y en 
realidad, lo principal es ir despacio 

y cuidadosamente. Si se corta pri- 

msro el contorno del navío, se fa- 
dlitará el calado de las partes in- 
res. Diríjase la hoja de la sie- 
rra a lo largo del lado interior de 
las líneas, de modo que al pasar 
la lima no quede demasiado reba- 
ado el bronce, perdiéndose así la 
forma de las partes caladas. 

Una vez que se ha calado todo 
cl modelo, colóquese éste entre dos 
rlanchas de madera, asegurando el 
conjunto a la prensa del banco, y 
límense todas las rebarbas de las 
partics caladas. Cuando una línta 
ha sido limada horizontalmente. lí- 
mese en forma tal que el borde for- 
me ángulo. Esto no es esencial, 
pero le da mejor apariencia al traba- 
jo, especialmente en los bordes del 
contorno. Se verá que es más fácil 
conservar las líneas del diseño tal 
como deben ser, si la operación del 
limado se hace desde atrás, es de- 
cir, de la cara opuesta a aquella 
a la que está pegado el papel con 
el diseño. No okstante, si el ope- 
rador es experto, puede sacar el 
papel y limar “a ojo”. 

El baso siguiente, consiste en 
sacar el papel que tiene el diseño, 
sino se ha hecho antes esta opera- 
ción, y luego, elegir el lado del me- 
tal que va a destinarse para frente 
del barco. Elíjase la cara que no 
tebega rayaduras, profundas, pues 
éstas serán demasiado visibles 
cuando el trabajo esté terminado. 
Limpicse el lado que se ha elegi- 
do con papel de esmeril N.* (0, 
puliendo en una sola dirección y 
preferibleirente en línea recta, yen- 
do del casco a los mástiles. A con- 
tinuación caliéntese ligeramente el 
barco sobre un calentador o plan- 
cha eléctrica, y cuando su tempe- 
ratura sea tal que derrita la pa- 
rafina, désele una capa de ésta, 
pasando el pan mencionado al prin- 
cipio por su superficie. 

Désele al metal una capa de ce- 


OSI 


Los cuadrados de este diagrama 


ser de 2 


ra que sta del Mo espesor en 
todas partes, y déjese solidificar. 
juego, mézclese una parte de áci- 
do nítrico con des de agua para ha- 
cer la solución de grabado (agré- 
zuese el ácido al agua y no el agua 
al ácido), y en seguida márquense 
sobre el modelo las líneas de las 
hiladas, las portas, ete., que van 
marcadas en blanco en el plano ad- 
junto, a través de la cera con que 
se ha cuhierto la plancha de bron- 
ce. Usese un  justrumento cuya 
punta no sea muy aguda, y asegú- 
rese que las líneas dejen bien al 
deseubierto el metal. No se tracen 
las líneas curvas a mano, sino 
usando un pistolete como se ilus- 
tra en una de las fotografías. 


Luego aplíquese la solución áci- 
da sobr leas partes del meal que 
serhan dejado en descubierto usan- 
do para ello cu cuentagotas, y 
cuando las líneas hayan sido gra- 
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en su tamaño natural, deben 


CMS 


badas, lo que sucederá al cabo de 
pocos minutos, quítese el ácido la- 
vando el metal con agua fría. 
Cuando se usa este método es con- 
veniente trabajar con una línea 
por vez, pues así se puere contro- 
lar mejor la acción del ácido. Es- 
te no es el mejor método de gra- 
bar, pero es el más rápido y sim- 
ple. Por otra parte, es el que re- 
quiene menos equipo. 


Una vez que todas las líneas ha- 
yan sido grabadas, quítese toda la 
parafina con bencina y obsérvense 
la profundidad del grabado. 

No 
hay que olvidarse de las líneas que 
indican la separación entre las ve- 
las y entre éstas y los mástiles o 
las cofas. 


Para pulir el metal, envuélvase 
uún trozo de papel esmeril" N.o 000 
sobre un bloque de corcho o de ma- 
dera de 12 mm. de espesór, y tra- 


dept 


ni oí 
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Arriba: Cómo se aplica 
el ácido nítrico a las lí- 
neas trazadas a través 
de la COL DES 
las líneas sobre la ce- 
echa: Cómo se trazan 
ra usando un  pistolete 
para trazar con perfec- 
ción las líneas curvas. 


bájese como indica una de las fo- 
tografías adjuntas. Púlase siempre 
en la misma dirección, hacia los 
mástiles y luego que se ha termi- 
nado con el esmeril, hágase la mis- 
ma operación con un paño, finali- 
zando con un buen líquido para pu- 
lir bronce. No hay que tocar con 
los dedos la superficie del metal 
mientras se hace esta operación. 
Para ello colóquese una hoja de 
papel secante limpio debajo de las 
manos. El modelo está listo aho- 
ra para darle la mano de laca. 


La laca que se use debe ser de 
la que se fabrica especialmente pa- 
Ta metales y no la usada para ma- 


Izquierda: Cómo debe | 
colocarse .el modelo en la 
prensa para hacer el li- l 
mado. — Arriba: Des- | 
bre con una capa de pa- 
rafina pasando. un 

? 


de ésta sobre la superfi- 


pan 


cie del metal. 


Usese un pincel suave, cár- 


dera. 
guese bien la laca —— no demasiado 
— y luego, comenzando con un la- 
do del modelo, se pasa el pincel 
en línea recta, desde los mástiles 


al casco. Tan rápidamente como 
sea posible, pásese una segunda 
pincelada al lado de la primera, 
en la misma forma, y píntese así 
toda la superficie. 

Hay que trabajar rápidamente, y 
21 borde de la primera pincelada 
lebe estar fresco cuando se pase la 
segunda. Además, cada pincelada 
debe ser ininterrumpida, pues no 
se puede detener por la mitad pa- 
ra mojar el pincel. 
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El Obseanio 
de este Mes 


A todo comprador de medio kilo 
de polco dentífrico (creta mentolada 
a la quinina), cuyo costo es de $ 3.— 
con flete pago, le obsequiamos un pe- 
queño GALEON ANTIGUO CHINO 
CON LAS VELAS LUMINOSAS (es- 
cultura en madera). 

Esta bonita fantasía está fabricada 
en China y además, no se olvide que 
lleya un buen polvo dentífrico que le 
«¿durará todo el año. 


ANILINAS PARA TINTA 
DE ESCRIBIR 


Cantidad suficiente para 20 litros la cajita. 

Centra $ 0.50 en estampillas. Vienen en 

todos los colores. Solicite el color que 
desta. 

Colorantes para la madera. La cajita $ 0.30 


en todos los colores y caoba, palisandro 
y nogal. 
o 
PINTURA LUMINOSA “LUNA” 


Contra $ 0.70 enviamos un frasco y 
los folletos. Contra $ 0.30 en estampi- 
llas, muestra y folletos. 


La caja con un equipo completo, $ 2.50 


0) 
COLORANTES SOLUBLES EN LAS 
MATERIAS GRASAS Y  SOLUBLES 


EN CUALQUIER LIQUIDO. 


Kerosén, nafta, alcohol, cera, sebo, 
aceite, etc., la caja, por color, $ 0.60 
en todos los colores. 


VIRGENCITA LUMINOSA 


(Estatua), 15 cms. de alto 
Da una luz blanca durante 
toda la noche. Alta Novedad. 


Necesitamos revendedores en el interior 


de la República. 
SOLICITE UNA DE MUESTRA 


Enviando $ 0.95 en estampillas para 
gastos de embalaje y franqueo 
certificado. 

A los revendedores les doy exclusividad 
en la zona. 


Dirija la correspondencia a 
EDUARDO HAUSCHILDT 


Eduardo Acevedo 24 - U. T. 60-100 
Buenos Aires 


4) 


El plane en tamaño najural véalo en la 


página central. 


La ejecución de este elegante 
farolito se puede realizar, ya sea 
en madera terciada abedul de 3 
milímetros de espesor, como tam- 
bién en chapa de zine, cobre, 
bronce u otro material. 

Tratándose de madera tercia- 
da, se calcará el dibujo sobre la 
madera empleando el mismo mé- 
todo de trabajos anteriores; el 
dibujo de la doble hoja central 
se fijará con chinches sobre la 
madera  tereilada con el papel 
carbónico correspondiente: las 
líneas rectas se trazarán a regla; 
lo mismo las perforaciones y és- 
pinas correspondientes. 

Una vez calcados los dibujos se 
recortarán y calarán las partes 
debiendo corresponder el dibujo 
a tres exactamente iguales por 
cada lado del farol. Las arma- 
duras se efectuarán dos iguales; 
pero una de ellas, la que se ubl- 
cará en la parte inferior no hay 
que dejarle la erucera central. 

El agujerito en el centro del 


lustre 


EI TI TIT TIRERT EIT Z IE EE RIAARR T ETT TIA 


Tintes de 


Por 


LUIS FENUCCI 


soporte superior es para colocar 
el porta-lámpara, cuyo diámetro 
se ajustará al mismo. ; 
Todas las partes perforadas y 
recortadas se deben pulir bien a 
lima fina. A las aristas vertica- 
les de los lados, hay que hacerles 
el chanfle carrespondiente para 
su buen ajuste. Debemos hacer 
notar que en el caso de emplear 
chapa de metal para los lados, se 
puede hacer entera, es decir, con 
los seis lados, que luego al do- 
blar y cerrar se suelda en una 
sola arista; en este caso hay que 
tener en cuenta que las perfora- 
clones rectangulares para las es- 
pinas de los soportes, se deben 
ejecutar exactamente de la me- 
dida del espesor de la chapa a 
emplear. : 


Techo 


El techo se efectuará especial- 
mente econ chapa de 1 mm. de 
espesor. Se trazará un círculo de 
257 rmamm. de diámtero al que se 


Muchas veces no basta el deseo de hacer bien las cosas para lograrlas; el lustrado a muñeca ofrece 


al aficionado dificultades insalvables, pero no por eso debe Vd. desanimarse, los insubstituibles 


“MONOLIN” 


(en siete hermosos tonos ) 


le facilitarán grandemente esa tarea. - Se aplican a pincel, como un barniz, y dan un resultado asombroso 


En venta en todas las buenas ferreterías y pinturerías del país 


Fabricantes: E, MASCIORINI «* Cra. 


le cortará un sector cuya cuer- 
da debe ser de 195 mm.; luego, 
para el armado del cono, se uni- 
rán mediante soldadura las dos 
aristas resultantes después del 
corte, —colocándoles una chapita 
mterior como refuerzo; también 
se podría remachar «lejándole 
una pequeña pestaña, pero lo 
Primero resulta mucho més ele- 
gante. 

La sujeción del techo en la 
Parte superior de los lados se 
efectúa mediante la cocolación 
de 3 ehapitas soldadas por de- 
bajo y atornillados sobre los so- 
portes. 

Palillos comunes redondos 
(mondadientes) sirven como cha- 
vetas para sostener los lados al 
soporte. A 

Acabado 

Si la construeción es de mas 
dera, se sabreentiende que dicho 
farolito se ubicará en la galería 
o vestíbulo; entonees su termi- 
nación podría ser la siguiente: 
Barnizar a color los lados y te= 
cho o bien totalmente esmalta- 
do. En el interior del farolito 
se colocarán pegadas 6 hojas de 
nacarol en colores o simplemen- 
te cartulina apereaminada. 

Si se trata de construcción en 
metal, entonces lo más práctico 
es esmaltarla; debiéndole colocar 
vidrios opacos en colores en su 
interior. 

Otro procedimiento que tam- 
bién quela muy lindo, es el 
el publicado por HOBBY en el 
N.?* 8, pág. 40, debiéndose em- 
plear en este caso chapa de co- 
bre. 


RIVADAVIA 2345-49 BUENOS AXRES 
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HOBBY. 


RESPONDALE CON LA VERDAD! 


Muchas veces, por no recordar cosas elementales, debemos perma- 
necer sin opinión, ante amigos y extraños. z 


También, en repetidas oportunidades, nos hemos visto en aprietos 
por no encontrarnos capacitados para responder a las preguntas de un 
niño. Puede interrogarnos nuestro hijo sobre muchísimas cosas que no 
alcanzó a comprnder en clase, y, ¿cómo contestaremos? Decir NO SE a 
un niño, es francamente dolorosa; ¡cuesta tan poco estar al día con el 
programa de la escuela!!... 


Refresque sus conocimientos de los grados primarios! 


Le será agradable recorrer el camino de su pasada edad escolar. 
Y, no dude que, volviendo a los conocimientos básicos de su cultura, 
también aprenderá. 


Hay muchos asuntos a los cuales no se les prestó la atención su= 
ficiente en la secuela e, insistir sobre ellos, será sumamente provechoso. 


SEA ASIDUO LECTOR DE LA REVISTA “YO SE”. Con ello estará 
al día en asignaturas que, no por ser elementales, carecen de interés. 


o 


Y, cuando un niño le pregunte, respóndale con la verdad! 


—————— 
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IDEAS PARA GANAR DINERO 


Contra la creencia generaliza- 
da, el papel pergamino es muy 
fácil de fabricar y les puedo ase- 
eurar que siguiendo  Trigurosa- 
mente las indicaciones que daré 
2 continuación, se obtendrá un 
papel pergamino de calidad y 
aspecto inmejorable. 

Cada fabricante tiene prefe- 
rencia por un ácido de una de- 
terminada concentración, al que 
lo diluye con agua hasta obtener 
otra que juzga más apta para su 
fabricación. 

Para no hacer engorroso el 
procedimiento, usaremos simple- 
mente ácido sulfúrico comercial, 
el que tiene una densidad de 
60? Bé. 

Recomiendo un especial  cul- 
dado al emplear el ácido, ya que 
es muy peligroso. Nunca se de- 
be tocar ni menos aun introdu- 
cirse en él los dedos, debiendo 


a 


ENTRADA 
DEL AGUA 


CUBETA LAVADORA 


siempre tener a mano un reci- 
piente con agua para, en caso 
de que en un descuido lo toque- 
mos o nos haya saltado una go- 
ta, introduzeamos en él las ma- 
nos, con lo que habremos con- 
jurado el peligro. 

El proceso de fabricación del 
papel pergamino O pergamino ve- 
getal es el siguiente: 

Tendremos dos cubas de plo- 
mo y varias otras, de plomo o 
de otro material cualquiera, que 
nos servirán como cubetas lava- 
doras. 

En la primera cuba de plomo 
eolocaremos el ácido sulfúrico, 
en una cantidad suficiente para 
que haya una erpa de líquido de 
1 em. de espesor. En la ctra, Je 
eo ocaremos amoníaco diluído al 
25 olo y en cantidad suficiente 
para que su espesor sea de 2 


Dela 
e Hrgomino, 


centímetros. En las otras eolo- 
caremos sencillamente agua. 


Una vez elegido el papel, de * 


preferencia no encolado y no 
muy fino, le colocaremos en am- 
bos extremos unas tiritas de ma- 
dera sujetas con broches del mis- 
mo material, con el objeto de po- 
der manipular con el papel y pa- 
sarlo por los distintos baños sin 
tocarlo con las manos y sin to- 
ear tampoco el ácido, y lo intro- 
ducimos en la | primera cuba 
(ácida), dejándolo un tiempo que 
variará de 5 a 20 segundos se- 
eún el espesor del papel. 

Hay que tener en cuenta que 
la temperatura del ácido no de- 
be variar más allá de 12 a 16 
erados. 


Se saca y se lava perfectamen-- 


te con agua corriente en las eu- 
betas al efecto, procurando que 
dicho lavaje sea lo más perfecto 
posible. 


Por el Técnico Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 


Después de este lavaje se in- 
troduce en la siguiente cuba econ 
amoníaco, con el objeto de neu- 
tralizar cualquier resto de ácido 
que pudiera haber quedado; se 
deja unos segundos y se saca pa- 
ra introducirlo en las siguientes 
cubetas lavadoras. 

Se le dan también varios la- 
vajes, cambiando constantemen- 
te de agua y se coloca el papel 
en marcos para que se sequen y 
queden tirantes. 

Una vez secos, tenemos ya 
preparado el pergamino vegetal. 
Sólo falta hacerle el tratamiento 
de encolado. 

Para esto, con una esponja le 
damos, estando el papel siempre 
en el marco, una mano de agua 
de alumbre, la que prepararemos 
disolviendo hasta saturación en 


PLOMO, 


una cierta cantidad de 
alumbre en polvo. 

Dejamos secar un poco y le 
damos otra mano, lo más pareja 
posible, de cola eomún o mejor 
aun cola blanca, bastante livia- 
na. Se deja secar perfectamen- 
te, se recorta y ya está listo pa- 
ra Ja venta. 

Trataremos ahora de resolver 
el problema de la instalación. 
Entonces, preguntémonos: ¿Qué 
artefactos e instalación necesita- 
remos y de qué material serán 
esos artefactos? 

Podemos subdividir esta pre- 
eunta en dos: 


agua, 


1. — Artefactos o instalación 


en general. 
2.? — Material a emplearse, 
1* — Los artefactos necesa- 
rios serán simplemente cuatro 
cubas, que contendrán: la la., 
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ácido sulfúrico; la 2a., agua; la 
3a., ameníaco diluído, y la %a., 
agua. 

En el caso de hacer una ins- 
talación muy completa para pro- 
ducción continua, en gran esca- 
la,| necesitaremos además varios 
rodillos para exprimir el papel y 
otros para secarlo. 

2.? -—— En' cuanto al material 


“que emplearemos, como el ácido 


gue usamos es el sulfúrico, nece- 
sitamos hacerlos de un material 
no atacable por dicho ácido. 
El plomo reúne esta condición. 
Además tiene la gran ventaja de 
ser fácilmente fusible, lo que nos 


permite la fabricación casera de 
dichas cubas. 


Es de todo punto de vista con- 
veniente que estas cubas, por su 
tamaño, a fin de evitarles defor- 
maciones, estén forradas  €xte- 


“riormente con madera. 


Ahora. ya que hemos dispues- 
to perfectamente el trabajo, co- 
mencemos a construir el equipo. 

Fundición de las cubas de plo- 
mo. — Tenemos que hacer pri- 
meramente un molde de tierra, 
yeso u otro matérial apropiado, 
de las siguientes dimensiones: 
60 centímetros de largo por 50 
centímetros de ancho y 47 milí- 
metros de alto. 

Si utilizamos el yeso para ha- 
cer este molde y con el fin de 
economizar una gran cantidad, 
haremos primeramente un mol- 


de de tierra común de 2 centíme-= 


tros de menos en las tres dimen- 
siones, luego recubriremos este 
molde econ yeso, de un espesor 


de 1 em. de cada lado, olisaremos 


perfectamente y dejamos secar. 

Mientras tanto, haremos un 
marco de madera terciada de 3 
milímetros de espesor y 0 cm. 
de alto, de un tamaño tal que 


Corte mostrando la 

forma ae clavar 
la cubg dae plomo 

ala caya de “modera 


ESQUINERO 


PLOMO CAJA DE 


MADERA 


: ! erE_ 4) 
CUBA ARMADA 
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encaje perfertamente en el mol- 
de anterior. Ya colocado, le pon- 
dremos yeso en su parte exte- 
rior. 

Jna vez todo bien seco, saca- 
mos le madera terciada y tendre- 
mos un molde dentro de otro, 
dejando entre ambos y por to- 
dos lados, un espacio libre de 3 
milímetros y notemos además 
que sobresale 3 mm. del otro 
molde, z 

Una vez seco, ya está listo pa- 
ra introducirle el plomo. 

Nos hará falta unos 15 a 16 
kes. de plomo. Lo derretimos en 
una cacerola vieja de hierro y 


echamos el molde hasta la altura 


del mareo, econ lo que nos que- 
dará una cuba en forma inverti- 
da. Una vez frío lo quitamos 
del molde, 

Necesitaremos dos cubas. 

La caja que servirá para con- 
tener estas cubas, puede ser de 
madera de 112 pulgada de espe- 


sor y sus lados de 2 112 centíme- 


tros de alto. 

Conviene hacer unos esquine- 
ros también de plomo' con el ob- 
jeto de que no quede la madera 
al descubierto en las esquinas. 

Todo irá clavado con pequeños 
elavitos en su parte externa, ya 
que el hierro dde los elavos nun- 
ea se debe poner en contacto con 
el ácido y-si se puede, irán sol- 
dades, con plomo únicamente, 
todas las junturas en dichas es- 
quinas. 

TLimpiamos perfectamente la 
parte interior de la cuba y ya 
la tendremos lista para Usar. 

En cuanto a las otras dos, que 
contendrán agua, como son para 
lavaje únicamente, se harán mu- 
chísimo más angostas (bastan 
de 30 centímetros de aneho por 
15 de alto) y más profundas, con 


“una INSTALACION d PRODUCCIÓN CONTINUA 


ESQUEMA xd 


PAPEL 
PERGAMINO 
A 


CILINDROS. SECADORES 


y 
CUBETAS 


Ve/]_b_s [NwW/ 


7 y D 
CUBETAS LAVADORAS 


Y 
CUBA Com 
AMONÑIACO 


? Sl 
LAVADORAS 


PAPEL DE 


ZA BOBINA, 


AS 
CUBA CON 
ACIDO SULFURICO 


y 


600 


Un pequeño soplete, capaz de 
pulverizar regularmente pintura, 
puede ser de suma utilidad a los 
aficionados, sea para barnizar un 
mueble, laquear objetos metáli- 
cos-o bien para pintar la carro- 
cería de un coche. 

Para su realización se precisan 
los materiales siguientes: algunas 
bandas de hoja de hierro de 
15/10 milímetros de espesor, dos 
válvulas de bicicleta, una cani- 
lla vieja de na.ta de automóvil, 
un manso de herramienta, un tor- 
nillo para madera, un perno de 
5 milímetros, caña, un pedazo de 
recámara de neumático, 2 metros 
de tubo de goma, un tarro va- 
cío de capacidad de 50 litros; o 
mejor dicho un tambor y dos 
válvulas viejas de automóvil. 

Reunidos esos materiales se 
empezará por cortar dos piezas 
de hoja de hierro como lo mues- 
tran los diseños adjuntos, es de- 
cir, que la una, A, será cortada 
en forma de diseo con una Oreja 
redondeada en su extremo; la 
otra, B, en forma de escuadra, 


_para ser mantenida sobre la ore- 


ja de la primera mediante un tor- 
nillo a tuerca. Un tornillo para 
madera atravesará el extremo de 
las dos piezas superpuestas y se 
tornillará al mango de madera 

(ver el diseño). 

Para utilizar las válvulas de bi- 
cicleta se las despoja de su pla- 
que. Una de ellas será soldada al 
extremo de la canilla y la otra al 
extremo del pedazo de caño (un 
manómetro de auto servirá al ob- 
jeto), que será cortado con sierra 
el lareo conveniente y de prefe- 
rencia levemente eurvado adelan- 
te, es decir, del lado opuesto al 
mango. Deberá llegar hasta el 


fondo del tarro de pintura que se- 
rá empleado. 

Al extremo, y en el centro de 
cada. capuchón o sombrerete de 
válvula, será perforado un agu- 
jero de 5/10 milímetros, lo que 
será posible si se emplea una agu- 
ja simple de coser que se afila- 
rá como mecha. 

Una vez perforados los dos 
sombreretes, las dos válvulas se 
montarán sobre las hojas de hie- 
ro como lo muestran los dise- 
ios, teniendo cuidado de colocar 
una arandela de cuero bajo el 
sombrerete que permitirá con el 
destornilador, un ajuste adecua- 
do. 

Se cortará, por Otra parte, un 
anillo de dos o tres centímetros 
de ancho, de un pedazo de recá- 
mara vieja de neumático, y se 
montará el tarro de pintura 
contra la hoja de hierro median- 
te ese anillo elástico. 

Bien entendido, en el tarro de 
pintura sólo se hará una perfora=- 
ción para el paso del caño y la 
válvula. 

Entonces el soplete o pulveri- 
zador quedará listo; pero para 
hacerlo funcionar es necesario 
disponer de un depósito de aire 
comprimido. Para ello se em- 
pleará un tambor metálico o tarro 
erande adecuado, haciendo dos 
perforsciones en su parte supe- 
rior (simo está ya per-orado) y 
se soldarán encima las dos vál- 
vulas de auto. Como puede ver- 
se, una de las válvulas será co- 
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Soplete 
pa ra 
Dulverizar 
Pintura 


nectada al soplete y la otra a 
una bomba de mano. La válvula 
del costado de la bomba conser- 
vará su plaque, en tanto que la 
otra será despojada de ella. El 
tubo de goma será insertado al so- 
plete, de un costado, y del otro 
a la válvula desprovista del pla- 
que, empleando para el ajuste un 
poco de minio. 

Hecho esto y conectada la bom- 
ba de auto, se cerrará la canilla 
del pulverizador para bombear 
aire dentro del tanque. Es me- 
nester bombear hasta obtener una 
presión adecuada, pero sin_exa=- 
gSeración. 

- Para reglar el pulverizador, se 
tomará un tarro vacío (a fin de 
no desperdiciar pintura), llenán- 
dolo de agua en tres cuartas Par- 
tes, y se colocará bajo el pulve- 
rizador. Se abrirá entonces la 


(Sigue en la pág. 605) 


al 
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S1 los cercos de madera son de 
duración efímera, feos e inseguros 
los de alambre, en cambio los de 
cemento armado son prácticamen- 
te indestructibles y no requieren 


ningún cuidado. El único incon- 


veniente es el precio relativamen- 
te elevado en razón del costo de 


transporte... cuando se compran 
hechos. Pero se puede construlr- 
los en casa, y aun en el sitio mis- 
mo donde deben instalarse, supri- 
miendo así todo gasto de transpor- 
te y reduciendo al mínimo su 
costo. 


Para ello basta hacer un molde 
simple con los elementos decorati- 
vos clavados en un tablero de ma- 
dera, por ejemplo de dos metros 
de largo, por un ancho igual al de 
la altura que se quiera dar al cer- 
co, montando el tablero sobre un 
marco bien sólido de cuatro lar- 
gueros. Sobre el tablero se dise- 
ñan log motivos decorativos y so- 
bre los claros, o espacios que que- 
darán en vacío, se clavan bloques 


de madera recortados al efecto, 
por ejemplo de dos tablas de es- 
pesor. 

Los modelos comerciales son 
muy variados. Sin embargo, el 
aficionado deberá abstenerse de 
decoraciones complicadas, de difí- 
cil realización, y optar siempre por 
los conjuntos de líneas rectas, fá- 
ciles y elegantes, ya que las líneas 
curvas complican el trabajo. Se 
puede, mediante varas oblicuas 
(fig. 1, 2, 3,), variar los mode- 
los de líneas verticales y horizor.- 
tales (fis. 4). Aconsejamos los 
modelos de base plana (fig. 1 y 
2) de preferencia a los con claros 
en toda la extensión (fig. 3 y 4). 
En los primeros el zócalo es ce- 
rrado, de una sola pieza. 


Será una buena precaución, an- 
tes de adoptar un modelo. dise- 
ñar directamente sobre el table- 
ro de molde, en tamaño natural, 
pintando los claros. Eso no es 
tiempo perdido, puesto que de to- 
dos modos es necesario hacer el 
diseño, y ello permite darse cuen- 
ta exacta del efecto del conjunto 
de la sección terminada y de las 
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Cercos de 
Cemento 


Armado 


modificaciones que convendría in- 
troducir. : : 
Una vez terminado el trazo, se 
elavarán los bloques eorrespon- 
dientes a los elaros. A falta de 
madera suficientemente gruesa, 
se puede hacerlos clavando una 
sobre otra dos tablas de pino, pa- 


Fig.3 


ra luego cortarlas juntas. Á fin - 


de facilitar el desprendimiento, 
todos los costados de los bloques 
deben ser ligeramente oblicuos 
(0) 

De preferencia, los bloques de- 
ben fijarse al tablero mediante 
dos tornillos, sin que éstos atra- 
viesen el tablero. Como es lógi- 
co, la parte menos ancha será co- 
locada contra el tablero. Todos 
los costados deben ser bien lisos, 
pulidos. 

En los espacios intermedios se 
distribuirá la armazón: para las 
columnas verticales bastará alam- 
bre de 3 mm. de espesor, e igual- 
mente para las barras oblicuas, 
pero para las barras horizontales 
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convendrá emplear alambre de 5 
milímetros, que se colocará a in- 
tervalos de 3 em., con una liga- 
dura que sujete unos ecntra otros. 
leualmente, las extremidades de 
cada armazón serán ligadas, me- 
diante alambre delgado, a otras 
armazones. Ninguna parte del 
conjunto deberá quedar despro- 
vista de armazón de alambre. En 
el caso de paneles planos, basta- 
rán armazones en sentido longitu- 
dinal si los paneles son angostos 
(fig, 1 y 2); pero si se dispone 
de alambre tejido, aunque sea 0xi- 
dado, será aconsejable colocar un 
rectángulo en el espacio del pa- 
nel. a 
Cuando se requieren cercos en 
extremo sólidos, es conveniente 
preparar un rebajo en la parte 
superior del tablero de madera o 


“molde, para allí alojar dos vari- 


llas de hierro longitudinales. Ello 
es fácil de obtener (el rebajo) 
mediante una pequeña interrup- 
cón en las tablas del tablero de 
molde, la que se cubre por detrás 
con otra tabla (fig. 7). Las par- 
tes rellenas y planas, como zóca- 
los de una pieza, serán menos mo- 
nótonas a la vista si en el tablero 
de molde se clavan tiras delgadas 
y angostas que imitarán divisio- 
nes (fig. 5). 

Para preparar la mezcla será 
menester la composición siguien- 
te: 1 parte de cemento fuerte, de 
buena calidad; 2 partes de arena 
gruesa; tres partes de pedregullo 
ehico. Agregando el agua necesa- 


9 Tátles eecoriada. 
para foerrmmor 
los étogues 


Joblero. 


Fig.5 


Íim: . Haégje de cova 


tostada en 6/sel/ 


ria, se bate la mezcla hasta que se 
vuelva suelta, no muy fluida, y 
se la extiende sobre la armazón de 
alambre previamente preparada, 
empleando la cuchara; luego se 
jeuala pasando una regla, para 
quitar el exceso de mezela. Para 
que el desmolde pueda hacerse sin 
mucha tardanza, el tablero de 
molde deberá colocarse a lo largo 
de un muro, a cuyo pie se exten- 
derá una capa delegada de arena 
(fig. 5). Una vez nivelado con 


q lectores a orco 
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la regla, se deja reposar la mez- 
cla. : 

Cuando el cemento se haya 
asentado, sin estar seco, es decir 
cuatro o eimco horas después de 
extendido, se destornillan los tor- 
nillos que sujetan a los bloques 
que forman los vacíos y se levan= 
tan esos bloques. Procediendo así 
no hay dificultad en el despren- 
dimiento de los bloques, y si se 
produce alguna falla en el cemen- 


to será fácil corregirla añadiendo 


un poco de mezcla con el palus- 
tre. Entonces se deja orear el ce=- 
mento y 48 horas después se pue= 
de efectuar el desmolde. Para cs= 
to, el tablero de molde se levanta 
contra el muro hasta la posición 


vertical, y entonces la sección de 
cemento armado se deslizará so- 
bre la capa de arena extendida al 
pie del muro. La operación se 
efectuará con sumo cuidado, por- 
que en sólo dos días de oreo el ee- 
mento no estará seco y será aún 
bastante frágil. Como el despren= 
dimiento de la superficie del ta- 
blero se efectuará por desliza- 
miento de la sección de cerco, no 
habrá peliero de que se produz- 
can fallas. 


Una vez apoyada contra el mu- 
ro la sección de cerco desprendi- 
da del molde se podrá proceder 2 
una nueva operación de moldeo 
utilizando el mismo tablero y los 
bloques, que será menester lavar 
previamente. Las secciones de 
cerco se acumularán como indica 
la figura 8, y antes de utilizar- 
las será necesario dejarlas secar 
bien durante dos o tres semanas, 
según sea verano o invierno. 


HERE, ER. 


HOBBY 


Un lector nos escribe para que 
le indiquemos cómo se puede ha- 
cer un escritorio adecuado para 
dactilófrafo. 

Se sabe que un escritorio pa- 
ra dactilógrafo debe ser un mue- 
ble bajo, adecuado para soportar 
una máquna de escribir y con 
una serie de cajones. 

En el ejemplo elegido, dado a 
título ilustrativo, este eseritorio, 
de pequeñas dimensiones contie- 
ne cuatro cajones. Inútil es decir 
que el número de cajones es fa- 
cultativo y que, si en vez de es- 
eritorio se prefiere una mesa, se 
puede suprimr la parte de cajo- 
nes. 

La mesa consta de seis patas 
unidas con travesaños, como pue- 
de verse en las figuras 1 y 2, en 
las que se indican las medidas de 
las partes. Como puede verse, las 
dos patas de la izquierda son he- 


“chas de listones cuadrados de 35 


milímetros por lado. Las otras 
cuatro patas (las intermedias y 
las derechas) son de listones cua- 
drados de 25 mm. por lado. Si 
en vez de escritorio se prefiere 
una mesa, eliminando los cajones, 
constará sólo de cuatro patas 
iguales, de 35x35 mm. 

Ahora veamos cómo deben en- 
samblarse las patas y los trave- 
saños, teniendo entendido que el 
tablero, de 50x79 em., se coloca- 
rá sobre el marco formado por 
los travesaños y las patas. 

En los extremos superiores de 
las patas se harán 2 muescas ver- 
ticales, como muestra la figura 4, 


Los travesaños (figura 3) serán 


cortado siguiendo la arqueada de 
los listones de 40 y 50 em. del 
diseño. Estos travesaños termi- 
narán es espigas que se inserta- 


COMO HAGEN UNA MESA 


PARA 


MAQUINA DE ESORIDÍN 


rán en las muescas. Esas espigas 
tendrán uno o dos agujeros para 
el paso de tornillos que servirán 
para sujetar el tablero. 

Pero el ensamble no comenza- 
rá por la reunión de las patas 
a los travesaños. En efecto, será 
menester construír ante todo una 
especie de jaula, para contener la 
serie de cajones. Ella se hará me- 
diante las cuatro patas, dos de 
las cuales serán reunidas antes 
con cuatro travesaños paralelos 
espaciados de 12 em., 7 entre 
ellos y a partir de un extremo. 
Ese primer conjunto será reuni- 
do a otras dos patas mediante 8 
travesaños (cuatro a cada lado) 
en los que se practicarán los re- 
bajos o deslizadores para los ea- 
jones (figura 5). Para asegurar 
los cajones y evitar que se mue- 
van a los costados, se pueden 
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clavar tiras sobre los deslizado- 
res, es decir, en los bordes. 

Como se ha dicho, todos los en- 
sambles se harán en espigas y 
perforaciones, encolando las par- 
tes.Se reunirán entonces las dos 
patas de 393x359 mm. utilizando los 
travesaños arqueados, y después 
se unirán esas dos patas contra la 
armazón empleando otros dos tra- 
vesaños arqueados. (Ver figs. 1, 
AIN 

Entonces será completada la 
-parte del eseritorio destinada a 
recibir los cajones, para lo cual 
se emplean paneles de madera 
terciada, encolados y clavados a 
las patas o entre ellas (tiras ela- 
vadas interiormente facilitarán 
la operación). Esos paneles serán 
tres: dos para los costados de la 
sección de cajones y una para el 
fondo de la misma, dejando libre 
el frente para insertar los ea- 
jones. 

La figura 6 muestra el detalle 
de un cajón. Este consta de una 
tablita de aproximadamente 20 
mms. de espesor, en la cual van 
ensambladas mediante espigas en 
cola de pato, dos tablas más del- 
gadas y unidas en la parte pos- 
terior con otra tabla semejante 


“paralela a la delantera. El fondo 


del cajón no debe exceder de 
125 mm. para que deslice fácil- 
mente en su alojamiento, y su lar- 
go será de 2148 mm. Si se desea, 
en cada cajón puede colocar una 
cerradura. En este caso, será me- 
nester practicar en los eajones 
los agujeros para las llaves y ha- 
cer las mueseas respectivas en los 
travesaños superiores delanteros. 
Luego se coloca el tablero y se da 
una mano de barniz, eon lo que 
queda terminado. 


| 
| 
Ú 
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En este capítulo daremos a Co- 
nocer una serie de indicaciones: 
útiles sobre la construcción de cir- 
cuitos eléctricos para el alumbra- 
do casero que, por lo general, 
continuamente —por una u otra 
causa— debe ser objeto de repa- 
raciones o arreglos. 


En las disposiciones eléctricas, 
siempre hay que efectuar modifi- 
ciones; que esta luz aquí está mal, 


ogurlla 
ae foza. 
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Figura 1 


que más allá hay que poner una 
lámpara, que en la escalera se ne- 
cesita una luz conmutada por dos 
sitios, que la araña de la sala se 
pueda iluminar con una sola lám- 
para teniendo 4; bueno, todas €s- 
tas cosas las trataremos en este al- 
tículo en forma bien clara y a 
mano del hobbista más novel en 
la materia. 

Toda instalación eléctrica cons- 


ta de dos partes esenciales: la lí- 


nea de alimentación y las líneas 
de derivación. 

La línea de alimentación es la 
que parte de la fuente produeto- 
ra de la corriente y termina en la 
última distribuidora. 

Las líneas de derivación son las 
que parten de la línea de alimen- 
tación y en los puntos de servi- 
cio que Más convenga. 

Los cables de alimentación se 
conocen en una instalación por- 


Monleje Simple 


4 lampara 


Instalaciones 
Eléctricas 
Caseras 


que son de mayor grosor, debido a 
que tienen que soportar mayor 
cantidad de amperaje. Las líneas 
de derivación alimentadas por la 
red mayor constan de los apara- 
tos interruptores y protectores, es- 
tos últimos para localizar la sec- 
ción en caso de un desperfecto en 
la red 


Instalaciones 


Las instalaciones rápidas y ba- 
ratas son aquellas que se distin- 
euen por los hilos a la vista, 1os 
cuales se separan de la pared por 
medio de aisladores. Los aislan- 
tes generalmente empleados son 
dos, los de tipo prensa hilos para 
dos conductores y los ailadores ti- 
po polea que son de porcelana con 
un agujero central para el paso del 
tornillo o clavo que ha de fijarlo 
en la pared, ya sea ésta de mam- 
postería o madera. Este último 
aislador se emplea mucho para 
los conductores denominados 
““Cordon””. 

Para fijar los aisladores a la 
pared de ladrillo blando, es su- 
ficiente clavarlos con clavos ade- 
cuados; pero si la pared es de ce- 
mento o loza, hay que hacer pre- 
viamente un orificio para alojar 
un tarugo o espina de madera, 
donde luego se podrá colocar ator- 
nillado el aislador respectivo. El 


linea 


Montefe en paralelo 


¡Monteje en paralelo 


tarugo se puede fijar con yeso en 
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el orificio o bien colocarlo sim- 
plemente ajustado, que luego con 
la presión del tornillo ajustará 
fuertemente. 


Pasamuro 


Todo conductor eléctrico que 
tenga que atravesar una pared o 
tabique, debe efectuarse en este 
la perforación adecuada para £o- 


Figura 2 


locar el tubo de porcelana u otro 
material aislante, dejando el pa- 
so para los conductores aislados 
ecmpletamente del edificio y a 
salvo. también de la humedad. La 
fieura 1 muestra dos tipos de tu- 
bos empleados para el “paso de 
conductores, pava el interior y ex- 
terior, respectivamente. 


Inconvenientes de la instalación 
con hilos a la vista 


Este sistema de instalación con 
hilos a la vista es el que más eco- 
nómico resulta, pero como todas 
las cosas baratas a la larea resul- 


Montaje en Serie 


tan caras, porque la acción del 
polvo, los insectos, las manipula- 
ciones de limpieza y pintados de 
las paredes lo hacen fácilmente 
deteriorables, obligando a reem- 
plazarla por una nueva instala- 
ción, aparte de que en caso de un 
cortocircuito podría originar un 
siniestro cuyo costo no podría 
equipararse con el valor de una 
buena instalación canalizada. 


Instalaciones canalizadas > 


Las deficiencias anotadas en el 
párrafo anterior son subsanables 
si se colocan los hilos conductores 
dentro de tubos apropiados, que- 
dando los hilos de esta forma de- 
bidamente protegidos. 

Dos tipos de canalizacón son los 
que actualmente se emplean; las 
de tubo de hiero negro para em- 
potrar en la pared y la de tubo 
Beremann para el exterior, este 


último se compone de lo siguiente: 


un tubo de cartón revestido por 
una deleada capa metálica pro- 
tectora. 

Cuando toda la canalización es- 
tá completamente terminada, es 
decis, los caños con las uniones, 
cajas de inspección, bocas, ete., 
se introduce en ella la cinta de 
acero para tirar con ella los con- 
ductores necesarios, si la canali- 
zación se corta y no tiene codos, 
el paso de los hilos es fácil, pero 
si hay dificultad hay que recu- 
rrir réecesariamente a la cinta 
antes nombrada. 

Cuando se tiene que fijar un 
sancho para araña en un cielo- 
vaso de yeso cuya abertura no 
tiene el gancho necesario, se efec- 
tuará un tornillo de acuredo a la 
He, 2. Dicho tornilo tiene una va- 
villa basculante; se introduce en 


el orificio de referencia hasta la 
medida necesaria para que la va- 
rilla se coloque en forma horizon- 
tal, de esta manera se obtendrá 
un excelente gancho para el arte- 
facto referido. : 


En estas páginas damos una 
serie de esquemas para conexio- 
nes de lámparas y llaves que a 
no dudarlo serám de mucho va- 
lor para los hobbistas amantes de 
la “comodidad”. 


loz conmula da qe vos 
legoraes «alistintos 
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va mismo Sifio 


PDraña 


SOPLETE PARA PINTURA (Continuación) 


canilla; el alre pasará por el agu- 
jero del sombrerete de la válvu- 
la y pulverizará el agua conten1- 
da en el tarro. Se adelantarán o 
regularán los agujeros de los 
sombreretes tornillándose o des- 
tormillándolos hasta obtener el 


reglaje requerido. 


Determinado el reglaje, sólo 
falta substituir el tarro de agua 


por uno con pintura e iniciar el 
trabajo. 

Bien entendido, se debe em- 
plear pintura celulósica especial 
y agregar diluyente (aguarrás) 
Para que sea bastante suelta y 
pueda pulverizarse. El tanque, 
bombeando de cuando en cuan- 
do, se mantendrá a presión ade- 
cuada. 
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DELOS 


AVIONES y PLANRADORES — 


COLIBRI. — Avioncito 
de 48 ctms. de ala, se- 
gundo modelo de ense- 
ñanza constructiva, con 
motor a goma y hélice de 
aluminio, hecha; la caji- 
ta completa .. $ 2.— 


| CHINGOLO. — AÁvioncito 
de 44 cms. de ala, con 
motor a goma y hélice 
de aluminio, hecha, ca- 
jita con todo el material 
necesario para su  Ccons- 
trucción, ..... $ 150 


INICIESE en el aeromodelismo, construyendo uno de 
estos lindos modelitos, especialmente diseñados para 
los principiantes; vuelan muy bien. 


A rl 


AFICIONADOS 


La sección modelitos de “¿Mundo Aeronáutico”, revista . precursora del aeromodelismo en Sud América, consecuente 
con su propósito de FOMENTAR el aeromodelismo, pone a disposición de los aficionados el material para la construcción: 
de los modelitos de aviones a los siguientes precios: 


Planos de modelitos, en escala de performance, Caña de la India, el metro... .. .. .. .. .. “0.05 
coda cuno desde. it o POZO, Bujes para la hélice y ruedas, de un centímetro a 
] Varilla de balsa, cualquier medida, hasta 4 por larndocenas E A A a -0.10 
Eo 4 mjm., el metro .. .. .. 0... .. ++. “0.05 Arandelas metálicas y perlitas de madera, la dos. “.0.10 
Planchas para cuadernas y costillas, de 2 x 65 Chapa de aluminio, 80 mim. cuadrados. . “0.10 
por 330, ena e E A 0-20 Celofán, blanco o de color, 15 cms. cuad,.. .. “.0.05 
Block para hélices, en escala ..... 0.10 c to “Empire”, 60 $ 0.80: 20 0.30 

Block para hélices de performance .. .. -. -- “0.40 enero AS z ar ES E 
Bambú, pulido, redondo, 35 ctms. de largo, 3 por ” 0.10 Barniz E 60 grs. $ 1.—; 20 grs... a 
Alambre de acero de 1 mm., el metro .. : 0.30 Barniz Empire”, en colores, 20 grs. .. 0.50 
Alambre de acero de 8|10 mm., el metro.. “0.20 Lubrificante para la goma-motor, 20 grs. .. “0.20 
Papel de seda japonés, la hoja de 53 x 75.. “0.10 Goma plana, para motor, de 1 x 3, el metro ..... “0. 10 


A LOS PEDIDOS POR CORREO DEBE AGREGARSE 50 CENTAVOS PARA GASTOS 
DE LA ENCOMIENDA CERTIFICADA. 


“ELEET”  — Precioso modelito 11¡L COSTRUTTORE DI AERO- 
biplano, en escala, 70 ctms. de ES d ¡ 
dur hélice de aluminio, “¿MUNDO AERONÁUTICO” id a o 
hecha, copia exacta de los avio= Pronto reaparecera, notablemente me- e SE y clara la técnica 
nes en uso en los aeroclubs, pa- 'jorado; precio del ejemplar, 50 ctvs. del aeromodelismo, Un tomo de 
ra enseñanza y entrenamiento; ===> AO 320 páginas, lujosamente impre- 
o y vuela muy bien; la ca- : so, porte pago .. .. $ 10.— 
¡asas : 


ma 


Y 
| 
| > _ A AAA  —  _ _  _ > 3 
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CONSTRUCCIONES - 


“TODO LO CONCERNIENTE 
A DEPORTES” 


EstudieQuímica en su Casa 


La industria argentina necesita expertos en esta ra= 


ma, ofreciendo buenas oportunidades a los idóneos. 


Sea Vd. uno de ellos 
Solicite GRATIS 


lo recibirá a vuelta de correo. 


A A A E E A 
| ESCUELA DE QUIMICA INDUSTRIAL 


(Por Correspondencia) 


Canchas de: Basket-Ball, Tennis, 
Bochas, Pelotas, Foot-Bali, Golf, 
Polo, Pistas de Patinaje, Atletis- 
mo, Picaderos, Piletas de Nata= 
ción, Tribunas, Casillas, etc. etc. 


plan de estudios y 


UGARTECHE 3050 
U. T. 71-7756 


A A _ ——— 
DONATO ALVAREZ 222 BUENOS AIRES 


HOBBY 


pecar aos 


€- 2511m.Ne 25 Mm (€ 25 Mm? 


0] 2 o ma e mm e em + 


Fl 


El proceso de duplicar jueuctes 
de plomo puede ser emprendida 
con facilidad por cualquier af- 
cionado, siempre que preceda con 
cierto cuidado. Suponiendo que el 
modelo a reproducirse tenga apro- 
ximadamente 37 mm. de altura y 
12 de ancho, lo primero que hay 
que hacer es la caja para el mol- 
de. Córtese una hoja de cartón 
de las dimensiones y forma indi- 
cada en la figura 1. Pásese la ho- 
ja de un cuchillo por las líneas 
de puntos, y dóblese por ellas. Ge 
modo que las cuatro aletas for- 
men las paredes de una caja sin 


tapa. Por último, colóquese una. 


banda elástica para mantener las 
aletas en posición. S 


Cómo se hace el molde. — Des- 
pués de cubrir el modelo con acei- 
te, méclese una cucharada de ye- 
so fino con el agua suficiente pa- 
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Diseños y Perfeccionamiento de 


YACHTS MINIATURA 


H. J. MARTIN 


PASEO COLON 588 
6% piso, dpto. 17 


Unicamente de 17 a 20 horas. 
Sábado, de 9 a 12 
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MOLDES para JUGUETES 


ra formar una pasta de consisten - 
cia regular; llénese con ella la ea- 
ja de cartón hasta la mitad, y alí- 
sese su superficie. Déjese reposar 
la mezcla hasta que se se endurez- 
Ca un poco, y luezo húndase el 
modelo en ella hasta su mitad. 
Déjese luego que el yeso se seque 
por completo, y lueso sáquese el 
modelo con un par de pinzas. Si 
el modelo ha sido bien aceitado. 
saldrá sin dificultad. Sáquese en- 
tonces la banda elástica, ábrase la 
caja de cartón y sáquese el molde 
de yeso. Los bordes de éste deben 
ser ahora biselados con un cuchi- 
llo. como se ilustra en la fig. 2. 


VERTER PLomo 
POR AQUA 


BORDES 
BISELADOS 


Fig. 2 


Colóquese luezo el molde en la 
caja de cartón acéltese el modelo 
y la superficie del yeso, e insér- 
tese el modelo en su posición ori- 
ginal: Hágase otra mezcla de ye- 
so y agua igual a la anterior, y 
viértase dentro de la caja de car- 
tón, hasta que su superficie esté 
a nivel de los bordes. Hay que 


Juego casero $ 4.50 
Juego mecánico ”* 6.95 
Juego surtido 7.50 


duro. 


Chacabuco 677 


Enriquezca su Taller casero con un Juego 
Completo Popular que contiene: 
30 Tarugos RAWLPLUG N.* 8 largos surtidos. 
1 Porta-mechos N.* 8, 
1 Mecha 


1 Mecha N.% 8 redonda para paredes co- 
munes. 

1 Punzón saca-mechas y tornillos, ganchos 
y clavos. 


Pídalo a su Ferretero o a la CASA RAWLPLUAS 


TARUGOS DE FIEBRA 


colocar tornillos, ganchos y clavos 


quitar todas las burbujas de aire 
que se pudieran formar, apretan- 
do bien el yeso blando con el ex- 
tremo de un lápiz. Déjese secar 
el yeso y sáqueselo lueso de la ca- 
ja. Las dos mitades del molde 
pueden ser separadas ahora, y eso 
debe lograrse con facilidad si se 
han aceitado liberalmente. Ahora 
debe hacerse un pequeño canal en 
el yeso, desde la base del modelo 
hasta el borde del molde, y por él 
se vertirá más tarde el plomo de- 
rretido. El molde está ahora listo 
para usarse. 

Caliéntese un poco de plomo en 
un recipiente adecuado, póngase el 
molde en una pieza de madera, y 


únanse las dos mitades con otros: 


dos trozos de madera. Viértase el 
plomo —apartando la cabeza, pa- 
ra evitar las gotas que suelen sal- 
tar— y déjense pasar aleunos mi- 
nutos para que se enfríe. Luego 
se pueden separar los dos medios 
moldes y sacar el duplicado del 
madelo econ las pinzas. Este puede 
ahora limarse, pulirse y pintarse 
de acuerdo al gusto de cada uno. 


en cualquier material. 


N.2 8 triangular, para material 


AL PRECIO DE $ 1.95 


U, 1.33 - Au. 3827 - Bs. Aires 
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Figura 1 


En primer lugar empezaremos 
por construir un cajón en forma 
de cono, según medidas especifi- 
cadas en la Fie. N* 1. Después 
de terminado éste, se le hace una 
perforación en la parte más au- 
Cha, o sea la parte de arriba, de 
manera que entren en él los cua- 
tro dedos del constructor, para 
así poder sacar el molde una vez 
terminada la maceta. Después 
(que se haya terminado el cajón, se 
le hará un forro de lona, que 
quede junto al cajón, y una 
vez que éste se haya colocado, se 
puede empezar la obra de la si- 


- Quiente Manera: 


En primer lugar preparar la 
mezcla, que se hará poniendo una 
parte de cemento portland y tres 
de arena, y una vez heeho esto se 
le agregará agua hasta que el 
portland y arena quede hecho una 
pasta más o menos blanda; ahora 


se moja bien con agua la lona y se 


empieza a eolocar la mezcla en 
capas delgadas hasta cubrir bien 
todo el cajón (que es el que sirve 
de molde) a más o menos un cen- 
tímetro de espesor; después de 
que se haya colocado esta parte. 
se colocará alrededor de la misma 
alambre galvanizado del v* 18 6 
20, en espiras a dos o tres centi- 
metros de distancia, para poder 
hacer así un refuerzo hermético; 
terminada esta parte, proseguire- 
mos a colocar más pasta (hecha 
seeún la anterior y siempre mo- 
jando con agua Para que la pas- 
ta se adhiera mejor) hasta más 
o menos un centímetro. 

Desde el principio el cajón que se 


Fabricación de 
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Macetas 


en Cemento Portland 


por DIEGO ALVAREZ 
de Las Palmas (Chaco) 


ha hecho para molde, debe de co- 
locarse en una mesa o algo por el 
estilo, con la parte más ancha pa- 
ra abajo, para así poder confec- 
cionar las patas. (Fig. 2). 

Una vez hecho esto, se le puede 
hacer los dibujos que más agra- 
den. Yo lo he hecho imitando 
troneos de árboles con toda su 
corteza. 

Ahora, para colocar las patas 
se procederá de la siguiente ma- 
nera: En la parte más angosta del 
molde se colocará una porción de 
mezcla hasta dejarla más o menos 
de un diámetro de 10 centíme- 


E 


tros, y allí en el centro de ésta se 
colocan cuatro pedazos de hierro 
de 3/8”, a los que se le arrollarán 
varias espiras de alambre como la 
antericr, para que el cemento se 
adhiera mejor. Para colocar el ce- 
mento en esta parte se debe ha- 
cer de la misma manera que el an- 
terior (una parte de portland y 
tres de arena) pero teniendo en 
cuenta Gue debe de ser más dura, 
o mejor dicho poner menos agua 
que la mezcla anterior, para así 
poder ir colocando parte por par- 
te hasta completar de hacer la 
pata. (Sigue en la pág. 613) 


Hojas ae 


eS NEO | 


Figura 2 


HOBBY 


_|Plano en tamaño 
natural | 

| del | 
Farolito 


/razado ale 

la chapa eonica 
| para el Zecho 
qe 


aliamatro 257 


"dl 
SH ZO 


E 


SN 
Coria” os, 
Uno Ss: rejuerzo 


